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application

technical data
rated voltage:     

test voltage:    4
conductor stranding:   

insulation resistance:  
temperature range:     to +80°C

to +70°C
bending radius:      Ø -Ø

Ø -Ø

approvals:     

construction

RoHS EMV
EMC

CE
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part-no.
Ø

Ø

131 0005 002 41 92

131 0005 003 46 102

131 0005 004 55 113

131 0005 005 66 127

131 0007 002 46 101

131 0007 003 58 116

131 0007 004 64 132

131 0007 005 77 156

131 0010 002 56 119

131 0010 003 65 135

131 0010 004 78 155

131 0010 005 89 181

131 0015 002 65 141

131 0015 003 83 164

131 0015 004 118 188

131 0015 005 125 221

131 0025 003 146 213

131 0025 004 176 256

131 0025 005 211 304

131 0040 004 4 G 4 290 410

131 0040 005 5 G 4 318 480

part-no.
Ø

Ø

131 0060 004 4 G 6 360 532

131 0060 005 5 G 6 441 656

131 0100 004 4 G 10 558 930

131 0100 005 5 G 10 714

131 0160 004 4 G 16 804

131 0160 005 5 G 16

131 0250 004 4 G 25

131 0250 005 5 G 25

131 0350 004 4 G 35

131 0350 005 5 G 35

131 0500 004 4 G 50

131 0700 004 4 G 70

131 0950 004 4 G 95

131 1200 004 4 G 120

131 1500 004 4 G 150

131 1850 004 4 G 185
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